Karta techniczna produkiu: CONTIME

CONTIME - to dodatek wydtuzajgcy “czas otwarty” i urabialnos¢ mikrocementdw z serii
CONBAR CONDUO / CONDUO Loft i CONBAR CONONE, systemdw CONBAR w wersji
Waterproof oraz innych mikrocementow. Produkt ten jest szczegolnie przydatny w pracy
w cieptych warunkach, gdy czas wigzania mikrocementdw maleje. Dzieki jego
zastosowaniu opodznia czas wigzania mikorocementu oraz utatwia czyszczenie narzedzi.
Dzieki dodatkowi tatwiej jest osiggnac powierzchnie bardziej monolityczng.

Wiasciwosci i zastosowanie:

— sprawia ze przypalenia widoczne sg w mniejszym stopniu
—wydtuza czas otwarty zapraw mikrocementowych
—wydtuza urabialnos¢ zapraw mikrocementowych

— kompatybilny z wiekszoscig mikrocementow

— nie wptywa na kolor mikrocementu

— zwieksza uelastycznienie masy

— utatwia czyszczenie narzedzi

— mleczny kolor

Sposoéb uzycia:

CONTIME nalezy podac w ilosci od 1 do 2% catej masy mikrocementowej (w przypadku
dwusktadnikowych mikrocementow polimer + sucha masa). Gdy chcemy zastosowac
produkt do mikrocementu dwukomponentowego najtatwiej jest wymieszac produkt
Z mokrqg jego czescig, a nastepnie dodac suchg czesc.

Opakowania

Produkt CONTIME oferowany jest w opakowaniach: 1L.

Przechowywanie

Produkt CONTIME moze by¢ przechowywane przez 12 miesiecy w oryginalnie
zamknietych opakowaniach, w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu,
w temperaturze powyzej 15°C.

$rodki bezpieczenstwa

Produkt przeznaczony jest dla profesjonalistéw. Nalezy stosowac maski, rekawice, odziez
ochronng oraz ochrone oczu. Dziata draznigco na oczy —w przypadku kontaktu
Z preparatem nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Unika¢ wdychania.
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